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Grinzi de ridicare de mare
tonaj pentru automacarale

Informatii generale

Grinzile de ridicare de mare tonaj au o configuratie uniforma si aceeasi modalitate de utilizare, sunt grinzi specifice pentru
ridicarea de recipiente deschise sau inchise cu patru dispozitive de agatare pentru ridicare, iar posibilitatea de a ridica sarcina
indiferent de pozitia centrului de greutate le face foarte economice si practice.

Grinzile au indicat in certificat capacitatea maxima, aceasta fiind cea valabila din punct de vedere legal. Capacitatea maxima se
refera la greutatea maxima suportata cu sarcina distribuita, adoptand configuratia de tractiune care prevede in partea cea mai
de sus un unghi maxim de tractiune de 60°. Echipamentele trebuie sa fie folosite cu un mijloc de ridicare cu dimensiuni
corespunzatoare. Gasiti informatii detaliate si complete in manualul de utilizare si intretinere.

Cu exceptia cazului in care clientul solicita altceva, grinzile noastre de ridicare de mare tonaj sunt proiectate cu dispozitive de
prindere care lucreaza inclusiv mecanic, pe langa modul de lucru cu sudura, pentru a garanta o sigurantd mai mare.

Datele si fotografiile continute in acest catalog sunt furnizate cu titlu exemplificativ. Constructorul va putea face in orice moment
modificari de natura tehnica sau comerciala la modelele descrise in acest catalog. Fiecare produs este furnizat cu marcajul CE,
atat pentru grinda cat si separat pentru tiranti, si manualul de utilizare este in limba romana pentru ambele. Documentatie
suplimentara si/sau diferita putem furniza contra cost. Documentatia in alte limbi se pune la dispozitie numai contra cost.

Pentru orice echipament neinclus in catalog va rugam sa trimiteti datele de care dispuneti, precum si o explicatie privind
tipologia de care aveti nevoie, impreuna cu material fotografic sau pe suport de hartie, daca aveti, la adresa de email
constructiiasdr@hotmail.com, si veti fi contactati pentru a vi se prezenta solutiile posibile.
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Corp grinda de
ridicare

L
Lungimea de catalog a grinzii de ridicare variaza de la 2100 la 2500 mm.,
alte masuri intra in categoria speciala,
iar in faza de comanda trebuie sa se specifice distanta exacta dintre axele
dispozitivelor de prindere inferioare L,

corpul grinzii include cheile de tachela;j.

Tiranti din lant
Fiecare grinda de ridicare este prevazuta cu tiranti din lant.

in partea de sus n° 2 tiranti: inel de ridicare, carlig ochi de scurtare, lant 3.5 metri, carlig

Clevis. In partea de jos n° 4 tiranti: inel de ridicare, carlig ochi de scurtare, lant 5,5 metri,

carlig Clevis. Eventuale dispozitive de ancorare pentru sarcina trebuie solicitate separat

Articol Capacitate tone Lant superior Lant inferior
BSK1 1 7 mm. 6 mm.
BSK2 2 10 mm. 7 mm.
BSK3 3 13 mm. 8 mm.
BSK4 4 13 mm. 8 mm.
BSK5 5 16 mm. 10 mm.
BSKO 6 16 mm. 10 mm.
BSK8 8 19 mm. 13 mm.
BSK1° 10 19 mm. 13 mm.
BSK12 12 22 mm. 16 mm.
BSK15 15 26 mm. 19 mm.
BSK2° 20 26 mm. 22 mm.
BSK25 25 32 mm. 26 mm.
BSK3° 30 32 mm. 26 mm.
BSK4° 40 Tiranti din cablu Tiranti din cablu
BSK5° 50 Tiranti din cablu Tiranti din cablu
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Tratamentul standard al suprafetei prevede doua straturi de vopsea acrilica
bicomponenta.

n functie de necesitati, pot fi furnizate grinzi de ridicare cu certificiri pentru tratamentul suprafetelor si cu cicluri de vopsire
pentru utilizari dificile.

Se pot furniza toate certificarile necesare.
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